Grand Sea Cemented Carbid Rod das ist hart und hart, ist das Rohmaterial der Herstellung der
Legierungs-Schneidwerkzeuge wie Endfraser, Bohrer und Reibahle. Diese Schneidwerkzeuge
werden haufig zur Metallverarbeitung verwendet.

Wir haben ultrafeine Hartmetallstangen fiir superharte Schneidwerkzeuge entwickelt, z. B.
unsere Note HO9U-T, HO6U-T.

Grand Sea Cemented Carbid Ruten haben einen guten Ruf in den USA, EU, Japaner und Korea
Makert.

Cemented Carbid Ruten mit groRem Meer zahlen

1. Wolframkarbid Langstange UngroRe und gehiihlt H5 / H6
2. Wolframkarbid-Kurzstange in H4 / H5 / H6 / H7

3. Wolframkarbidstange in ZollgroRe in H4 / H5 / H6 / H7

4. Wolframkarbid-PCB-Rod

Empfehlung der Klasse.
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HOay _ 91 _ g9 | 03 14.5 _ 93.7 _ 9.2 =350
H12U-T 88 12 0.3 14,2 93.0 9.6 >350
HO&U-T 94 | 6 | 0.4 14.9 945 8.4 . =380
HO&U 94 6 0.4 14.9 94.0 8.7 >380
HOEU 92 g 0.4 14.7 893.6 8.8 =380
HO&U-K 92 8 0.4 14.7 93.2 9.0 =380
H12U | a8 | 12 | 0.4 | 14.3 | g2.5 | 9.4 =350
H10S a0 | 10 0.6 | 14.4 i 9.9 =350
H10F | 90 | 10 | 0.8 | 14.4 | 91.8 | 10.9 - =350
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