Gran bar de carburo cementado mar que es duro y duroDe es la materia prima de producir las
herramientas de corte de aleaciones, como el cortador de fresado de extremo, el taladro y el
escariador. Estas herramientas de corte se usan ampliamente para el procesamiento de
metales.

Hemos desarrollado varillas de carburo de grado ultrafino para herramientas de
corte super duras, como nuestro grado HO9U-T, HO6U-T.

Las barras de carburo de cementacion marina tienen buena reputacion en EE. UU.,
EU, Japense y Korea Makert.

Las barras de carburo de cementacion al mar incluyen

1. Barra larga de carburo de tungsteno sin tierra y grounded H5 / H6

2. Varilla corta de carburo de tungsteno en H4 / H5 / H6 / H7

3. Varilla de carburo de tungsteno en tamano de pulgada en H4 / H5 / H6 / H7
4. Barra de carburo de tungsteno PCB

Recomendacién de grado
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HO9uU _ 91 _ 9 | 0.3 _ 14.5 | 93.7 | 9.2 =350
H12U-T 88 12 0.3 14,2 93.0 9.6 >350
HOGU-T 94 & 0.4 149 845 8.4 . =380
HO&U 94 6 0.4 14.9 94.0 8.7 >380
HOE8U 92 | 8 | 0.4 14.7 93.6 | 8.8 =380
HO&U-K 92 8 0.4 14.7 037 9.0 > 380
H12U | 88 12 | 0.4 14.3 | g92.5 | 9.4 > 350

H10S a0 10 0.6 14.4 921 9.9 >350
H10F a0 10 0.8 14.4 91.8 10.9 >350
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