Tige de carbure cimentée a grande mer qui est difficile et dur, est la matiére premiére de
produire les outils de coupe en alliage tels que la fraise d'extrémité, le perceuse et I'alésoir.
Ces outils de coupe sont largement utilisés pour le traitement des métaux.

Nous avons développé des tiges de carbure de qualité ultrafine pour des outils de coupe super
durs, tels que notre grade HO9U-T, HO6U-T.

Les tiges de carbure céments de grande mer ont une bonne réputation aux Etats-Unis, de I'UE,
du Japonais et de la Corée Makert.

Les tiges de carbure cémenté a grande mer incluent

1. TAND TRAND LONG TUNGSTEN UNIQUE ET DANGE H5 / H6

2. Tige courte en carbure de tungstene dans H4 / H5 / H6 / H7

3. Tige carbure de tungstene en pouces taille en h4 / h5/ h6 / h7
4. Tige de PCB en carbure de tungsténe

Recommandation de grade
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HOay _ 91 _ g9 | 03 14.5 _ 93.7 _ 9.2 =350
H12U-T 88 12 0.3 14,2 93.0 9.6 >350
HO&U-T 94 | 6 | 0.4 14.9 945 8.4 . =380
HO&U 94 6 0.4 14.9 94.0 8.7 >380
HOEU 92 g 0.4 14.7 893.6 8.8 =380
HO&U-K 92 8 0.4 14.7 93.2 9.0 =380
H12U | a8 | 12 | 0.4 | 14.3 | g2.5 | 9.4 =350
H10S a0 | 10 0.6 | 14.4 i 9.9 =350
H10F | 90 | 10 | 0.8 | 14.4 | 91.8 | 10.9 - =350
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