
คาร์ไบด์สารตั้งต้นสําหรับ PDC หรือ PCBN ขนาดกะทัดรัดพื้นผิวคาร์ไบด์ด้วยผงเพชรไมครอนและผง
ไมครอน CBN ใช้ในการเขียน PDC หรือ PCBN คอมแพ็คสําหรับนํ้ามัน & บิตเจาะเหมืองและ PCD &
เครื่องมือตัด PCBN

คุณสมบัติ:

นําผง WC คุณภาพสูงที่ผลิตเองคุณภาพสูงของกลุ่ม Grand Sea ทั้งหมดของกระบวนการเผาผนึก Sinter-Hip

โครงสร้างเกรนของโลหะผสมมีความเหมือนกันโครงสร้างจุลภาคนั้นสมบูรณ์ 

คุณภาพเป็นผู้นําและยอดเยี่ยมในประเทศจีน

ช่วงขนาดและข้อมูลจําเพาะของวัสดุ

วัสดุ: พื้นผิวคาร์ไบด์สําหรับ PDC สามารถจัดหาวัสดุที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ความแม่นยํามิติ:

การใช้เทคโนโลยีการบดจากต่างประเทศความแม่นยําของการเจียรทรงกระบอกและการเจียรผิวเป็น
ผู้นําในประเทศ

สามารถให้ผลิตภัณฑ์งานเจียรที่มีความแม่นยํา 0.02 มม. อย่างสมํ่าเสมอ


